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PROPOSTA DI VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

R02_relazione sullo smaltimento delle acque piovane
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COMUNE DI GIARRE
Area Metropolitana di Catania

Oggetto_Proposta di variante allo strumento Urbanistico da Z.T.0. VPR1 a Z.T.O. B6 di una porzione
del lotto di terreno sito in Giarre alla Via Michele Grassi Barbagallo (gia strada 80 Peri S. Matteo)

identificato in Catasto terreni del Comune di Giarre al Foglio 58, particella 1195.

Ditta: F.lli Lagana di Lagana Antonino & C. S.n.c.,

RELAZIONE TECNICA SULLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PIOGGIA

Premessa

L’intervento di variante dello strumento urbanistico riguarda in particolare la particella 1195 del Foglio 58
del Catasto del Comune di Giarre, ovvero un intervento da realizzarsi nella zona di Via M. Grasso
Barbagallo; tali particelle nel vigente PRG ricadono per quasi tutta la loro superficie nellambito della
ZTO B6 e per una parte in ZTO VPR1. La trasformazione riguarda appunto quella porzione ricadente in
VPR1 da regolarizzare a seguito della CE rilasciata dal Comune di Giarre e della conseguenza
dell'apposizione del vincolo stradale cosi come meglio specificato nella relazione tecnica illustrativa
allegata. La zona in cui ricade l'intervento € una zona in gran parte urbanizzata, e in parte in zona
agricola. Dai sopralluoghi eseguiti in sito si evince che il sito & interessato da fenomeni di acque di
scolamento in considerazione delle portate di deflusso che si formano a seguito alle piogge. E
opportuno quindi prendere in considerazione il problema dello smaltimento di queste portate di deflusso,
in ottemperanza della normativa vigente, derivanti da superfici con coefficienti di deflusso differenti in
funzione della differente permeabilita delle stesse (tetti e terrazze, parcheggi, zone a verde e prati, ed

eventuali aree asfaltate).



Inquadramento geomorfologico e idrologico

L’'area in esame, inserita in un contesto non massimizzato dal punto di vista urbanistico, tanto da
conservare ancora oggi nei vicini terreni non antropizzati tracce di vecchie colture agrumicole e
vegetazione spontanea; essa ricade cartograficamente nella Tavoletta Giarre F° 262 Ill S.E. della carta
d’ltalia in scala 1:25000, delll.G.M.1. e, con maggior dettaglio, nel F° 625070, in scala 1:10.000, della
C.T.R. Trattasi di un’area ricadente nel PRG vigente del Comune di Giarre, in parte in Z.T.0. B6 ed, in
parte, in Z.T.0. VPR1, come detto in premessa. Nel suddetto contesto geografico, il sito di stretto
interesse, identificabile in catasto al foglio di mappa n°® 58, particelle 1195 e 1197, trova ubicazione ad
una quota altimetrica compresa tra le isoipse m. 160.00 e m. 170.00 s.I.m.,

Il luoghi in oggetto:

non sono sottoposti a vincolo idrogeologico;

non si trovano allliCtello di paillhi, liselle o altle alee plotette;

sono compatibili con tutti i vincoli del P.A.l. e non e soggetta a limitazioni derivanti da rischi
naturali accertati dal Piano stesso;

si sviluppano fuori dalle aree demaniale dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche
in genere;

non rientrano allliltello di alee SIC o ZPS.

Dal punto di vista fisiografico, il territorio investigato, & contraddistinto da due settori ben differenziati in
funzione dei litotipi affioranti. In corrispondenza dei termini lavici la morfologia, a tratti mascherata nelle
porzioni apicali, € quella tipica del basso versante orientale etneo e presenta una limitata acclivita di
versante con morfologia terrazzata e solo in alcuni punti scoscesa legata sia alle caratteristiche
litologiche dei terreni presenti, sia alle vicissitudini vulcano tettoniche avvenute durante il Quaternario. |
lineamenti fondamentali risultano determinati da una serie di prodotti effusivi e, in minima parte,
esplosivi che si sono sovrapposti, modellando i tratti di una morfologia preesistente e formando una
superficie a sbalzi. Questa, successivamente, & stata plasmata dall'azione dei processi morfogenetici
naturali e, per ultimo, dallintervento delluomo che, con le pratiche agricole, ha contribuito in buona
parte alla stabilita del territorio. Contrariamente, laddove affiorano i terreni di natura alluvionale,
caratterizzanti, nello specifico, i luoghi oggetto di variante, la morfologia & del tipo sub-pianeggiante,
degradante dolcemente verso est (pendenza 3-4%), con qualche piccola interruzione del profilo plano-
altimetrico ad opera di terrazzamenti antropici sostenuti da muri a secco costruiti, esclusivamente, con

blocchi e conci di natura vulcanica.



Le valutazioni deducibili dal'indagine geomorfologica permettono di escludere per I'area di attinenza la
presenza di processi morfogenetici, in atto, degni di attenzione; questo, &€ anche da imputare alla
discreta permeabilita dei terreni affioranti, non urbanizzati, che rende trascurabile i processi erosivi
superficiali, in quanto limita il ruscellamento delle acque meteoriche in superficie e favorisce invece
linfiltrazione nel sottosuolo. Cosi, le acque vadose, in relazione a rovesci di forte intensita 0 a piogge di
lunga durata, tenderanno ad alimentare, da una parte le esistenti linee di di deflusso, dallaltra, a
scorrere lungo tracciati impermeabilizzati (perlopiu strade) non muniti di sistemi di drenaggio (caditoie,
ecc...).
II' rilievo geologico di superficie ha permesso di accertare la presenza di termini sia di natura
sedimentaria che vulcanica. In base alle osservazioni compiute & stato possibile Individuare , la
sottostante successione litostratigrafica:

- Colata lavica datata 1284-85;

- Lave e piroclastiti del Mongibello Recente

- Conglomerati sabbiosi alluvionali (Chiancone);
In particolare, dai sopralluoghi effettuati € emerso che il sito di stretta attinenza & caratterizzato
litologicamente dai conglomerati sabbiosi alluvionali ricoperti da una coltre superficiale, dallo spessore
stimabile intorno al metro, costituita da terreno agrario.
La giacitura d'insieme del Chiancone € quella di un grande conoide alluvionale contraddistinto da
pendenze di 3-4° verso est, affiorante nella zona tra Dagala, Pozzillo e Riposto, e la cui genesi sembra
essere connessa alle complesse vicissitudini vulcanotettoniche che hanno condotto alla formazione
della vasta depressione calderica, nota come Valle del Bove. In affioramento, presenta spessori
massimi di m. 30 lungo la falesia tra Torre Archirafi e Praiola, ma lo spessore complessivo non &
direttamente misurabile poiché la base non & esposta. Si possono, comunque, ipotizzare spessori
superiori alle centinaia di metri (oltre m. 400) in base alle indagini geoelettriche e magnetiche effettuate
tra S. Leonardello e Macchia di Giarre (Cassinis, et alii 1970; Martelli & Mouton, 1971; Del Negro &
Napoli, 2002)) e ai dati ricavabili dalle stratigrafie di alcuni pozzi per acqua (Ferrara, 1975). La base del
Chiancone non é affiorante, mentre a tetto il membro risulta coperto dalle colate del Vulcano

Mongibello.



Caratteristiche idrogeologiche

L'elevata permeabilita dei terreni vulcanici, affioranti in quasi tutta la zona etnea, determina un notevole
assorbimento delle acque sia meteoriche che di quelle derivanti dallo scioglimento, alle alte quote, del
manto nevoso e, di conseguenza, da luogo allesistenza di ricche falde acquifere sotteranee.
Questiultite, sostelute dal substrato impermeabile, si muovono in direzione delle coste e vengono a
giorno o per fenomeni sorgentizi di contatto o per emungimento da pozzi trivellati o scavati. Per tale
motivo sulllEtna non esiste un reticolo superficiale ben sviluppato.
Le pothe incisioni di maggior rilievo si trovano soprattutto localizzate a basse quote, localizzate nelle
aree pedemontane, e sono generalmente poco sviluppate sia in lunghezza che in profondita. Si tratta di
incisioni a carattere torrentizio dal momento che presentano un deflusso superficiale solo per brevi
periodi dellanno in occasione di eventi meteorici di particolare intensita e durata. Frequentemente si
osserva che il reticolo idrografico ricalca le direttrici di natura tettonica o eruttiva quali ad esempio faglie
e argini di colate. Nel comprensorio indagato, tale reticolo & rappresentato dal T.te Macchia che, nel
caso particolare, non interessa il settore investigato, in quanto ubicato esternamente a questo (direzione
nord). In concomitanza ai sopra citati eventi meteorici & possibile, come gia detto, che le acque vadose
tendano a scorrere in corrispondenza di aree impermeabilizzate e, ciog, di strade parzialmente munite
di distemi di drenaggio. Questo, a [ausa di una poco corretta gestione e pianificazione del territorio che
in passato ha interrotto le originarie incisioni torrentizie e le ha trasformate, in parte, in rotabili.
Al fine di definire in maniera dettagliata il quadro idrologico d'insieme, la successione stratigrafica,
precedentemente descritta, € stata riunita in due gruppi tenendo conto dei rapporti stratigrafico-
strutturali esistenti fra le diverse unita. In tal modo sono stati individuati:

- terreni permeabili per porosita;

- terreni permeabili per fessurazione e/o fatturazione.
| primi sono rappresentati, dai depositi alluvionali e scoriacei; nei depositi alluvionali la permeabilita
dipende principalmente dalla granulometria, dalla classazione e dal grado di addensamento dei
materiali. La presenza di elementi piu fini, sia arealmente che verticalmente, e il diverso grado di
costipamento, fanno variare il grado di permeabilita K fra 10-3 +10-4 m/sec. Ai terreni permeabili
prevalentemente per fessurazione e/o fratturazione si riconducono i terreni vulcanici effusivi. In essi, gli
elevati valori riscontrabili (K=10-2 +10-1 m/sec.) sono attribuibili alla presenza di discontinuita riferibili,
in parte, alla fessurazione conseguente ai fenomeni di contrazione delle masse vulcaniche in via di
raffreddamento e, in parte, alla fatturazione provocata dalle deformazioni tettoniche. Questo, implica

valori di permeabilita molto elevati, seppure variabilissimi in relazione alla distribuzione delle



discontinuita stesse. Infine la falda presente nella zona in esame in profondita & alimentata dalle acque
meteoriche che si riversano nell'area morfologicamente a monte. Dalle curve isopiezometriche si
desume che la falda infatti, giace ad una notevole profondita dal piano di campagna (> m. 100) e il suo

deflusso avviene lungo un asse drenante orientato WNW-ESE.

Precipitazioni
Dall'analisi dei valori medi annui riferiti al versante orientale etneo ed estrapolati dal catalogo di

Climatologia della Sicilia (Regione Siciliana-Unita di Agrometeorologia), si evince che il territorio
comunale di Giarre & interessato da valori medi di precipitazione annui pari a circa 950-1000 mm/anno
e da una media di 50-55 giorni con piovosita superiore al mm. Le temperature risultano influenzate
dallaltimetria. Il mese piu freddo € gennaio, mentre quello piu caldo & Agosto. Le temperature medie
mensili, nei mesi freddi, non scendono quasi mai sotto lo zero. Tali informazioni si evincono dalla

relazione allegata del geologo dott. Milazzo.

Progetto
Dalle premesse fatte ci si rende conto come ci troviamo gia in presenza di un’area dove il deflusso delle

acque meteoriche oggi si sviluppi lungo tracciati quasi tutti impermeabili (vedasi planimetria generale
allegata), grande attenzione si dovra avere per le penalizzazioni ulteriori derivanti dall'intervento di cui in
oggetto. La scelta progettuale sara necessariamente di limitare al minimo le superfici impermeabilizzanti
(tetti e terrazze edifici) e di mitigare l'effetto impermeabilizzante delle superfici nelle opere di
urbanizzazioni, vie pedonali e carrabili interne delle aree a verde attrezzato.
Nello studio per il dimensionamento dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento
risulta fondamentale definire la portata massima di deflusso Qc. Tale portata una volta definita dovra
essere recapitata al collettore finale, che nel nostro caso prenderemo come parametro di progetto il
collettore che si trova all'altezza di via Aldo Moro a cui la nostra area (bacino di piccole dimensioni) &
relativamente vicina.
| fattori che contribuiscono alla portata di piena sono:

- Tempo di corrivazione tc

- Coefficiente di deflusso C, ovvero la percentuale di acqua che riesce a defluire rispetto a quella

caduta

Entrambi questi fattori dipendono dall’intensita di pioggia e quindi dall'altezza di pioggia caduta in un

determinato tempo h.



Preliminarmente si & proceduto, quindi alla determinazione dell'altezza di pioggia attraverso uno studio
statistico (metodo Gumbel), tutti questi valori sono stati presi dalla relazione del dott. Milazzo allegata e

si € giunti ad una altezza max. La relazione & del tipo (per un tempo di ritorno di 10 anni)

h=atn
con a=67,245 e n=0,370
i risultati possono essere riassunti
Durata (ore) altezza di pioggia h (mm)
0,5 52
1 67
3 101
6 130
12 169
24 218

Il tempo di corrivazione deve essere calcolato per le condotte di raccolta e recapito alla sezione di
chiusura (torrente jungo) e per le superfici che fanno capo alla stessa sezione di chiusura.

Per le condotte, in riferimento al sistema di condotte di progetto vedasi planimetria allegata, il punto piu
lontano e rappresentato dalla condotta in PVC di lunghezza L=500,00m circa

La formula che si utilizza e:

(L/Ks)o’é ) 0:6+04m)
3600(1—n)0,4a0,4 .i0,3

tc=(26,3-

Dove:

tc (sec)= tempo di corrivazione

L(m)= lunghezza condotta

Ks= coefficiente di scabrezza condotta

I= pendenza

Dai calcoli effettuati si ha un tc=1619,32sec circa 27 min.

Questi valori sono in linea con quanto ci si aspettava, infatti per le piccole aree, bacini di ridotte
dimensioni, i valori sono pressoché nell'ordine dei 5,0 min come tempo di accesso ta. Quindi si avra
una tc di circa 27 min.

A questo corrisponde un’altezza in mm di pioggia di h=70mm.



Per le superfici bisogna determinare innanzi tutto il coefficiente di deflusso. Esso pud essere espresso

come il coefficiente di deflusso medio, ovvero

Cmed = Z%

Dove  Si= superficie i-esima

Ci= coefficiente di deflusso i-esimo
Ora si hanno:
prati e verde vario Sv=580,00mq con Cv=0,20
superfici tetti e pavimentazione villette e strada Ss= 1960,00mg  con Cs=0,90
superficie totale St= 2540,00mq
si ha quindi un Cmed=0,55 che corrisponderebbe grosso modo ad una superficie drenante o comunque
uno sterrato compatto. Si evince come le scelte progettuali gia da sole mitigano il fenomeno delle acque
di scolamento derivanti dagli aventi piovosi caratteristici della zona in esame.
Per il calcolo del tc per la superficie scoperta avente Cm= 0,55 si hanno tc dell'ordine dei 55 sec col
metodo della velocita fittizia, avendo considerato una Vf= 1,8 m/s e una lunghezza del versante L=100m
in virtl dei pozzetti di captazione posti a reticolo dell'area in oggetto.
Il tempo totale di corrivazione puo essere preso come somma di 1620 sec + 55 sec= 1675 sec circa 28
min, e possibile quindi confermare una h= 70mm.
II'volume di pioggia da smaltire corrispondera all'altezza in mm di pioggia in riferimento al tempo di
corrivazione trovato, dato dalla formula:
Ve=h C A
Quindi corrispondera una portata di deflusso, posta una intensita di pioggia media di im=70 mm/h, con
la ipotesi di pioggia uniformemente distribuita nel tempo e nel bacino corrispondente al tc.

Qc=CximxSx1/3,6
Ovvero Qc=0,044 mc/sec.
Questa ¢ la portata di deflusso da tenere in considerazione per lo smaltimento delle acque meteoriche

corrispondenti agli eventi piu critici nella nostra zona e in funzione della rete di deflusso pensata in

progetto, di cui si allega planimetria.



Ipotizzando di utilizzare una condotta di diametro 300mm si ha una portata di deflusso
Q=A x Ks x R#Bx i1z

Essendo Ks=90 coefficiente di scabrezza

I=2% pendenza della condotta

A= area netta derivante dal perimetro bagnato

R= P/A= raggio idraulico

Ipotizzando un riempimento della sezione di 80%

Espletando i calcoli si ha

Q= 0,167 mc/s

La sezione &€ ampiamente verificata si potrebbe optare per un diametro leggermente inferiore
D=250mm.

Giarre i,

IL TECNICO



COMUNE DI GIARRE

RICHIESTA RICOLLOCAZIONE VOLUMETRIA Al SENSI L.R. 16/2016
PER LOTTO DI TERRENO RICADENTE IN FOGLIO N.58 PARTT. 1196, 1197, 1195
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