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REGOLAMENTO SUI CARATTERI ESTETICI, ARCHITETTONICIED
URBANISTICI DA OSSERVARE NELL’ATTIVITA®’ EDIFICATORIA

Il presente regolamento integra le norme del Regolamento Edilizio vigente, laddove in
contraddizione con le norme vigenti, prevale sulle stesse.

ART. 1 RISPETTO DELLE ESIGENZE DI ESTETICA EDILIZIA

[ fronti e tutte le parti degli edifici e costruzioni in genere, ivi comprese le recinzioni devono:
* rispondere alle esigenze del decoro edilizio, nel rispetto dell'ambiente urbano con particolare
riferimento all'edilizia storica o storicizzata;
= essere regolarmente intonacate e tinteggiate ad eccezione di quelle che non richiedono
I'intonaco per le loro caratteristiche tipologiche;
= curate nella corretta armonia delle linee architettoniche ed ornamentali e nella scelta dei
materiali e delle tinte da impiegare nelle opere di finitura e decorazione.
[ rivestimenti esterni ed ogni altro elemento decorativo o funzionale di facciata devono essere
adeguatamente assicurati con idoneo ancoraggio.
Sui fronti principali degli edifici non deve essere applicata la cartellonistica stradale. Per quella
pubblicitaria si rinvia alla specifica disciplina.
[ prospetti laterali dei fabbricati e tutte le altre parti intonacate, destinati a rimanere in vista, devono
essere rifiniti in armonia con le fronti principali.
Nel caso di parziali modifiche alla facciata di un edificio si deve, per quanto riguarda la ripresa
dell'intonaco e della tinteggiatura, armonizzare la parte nuova con la vecchia.
Sulle facciate principali, con la sola esclusione per i discendenti pluviali, non sono ammessi tubi di
scarico, canne di ventilazione e da fumo, canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non
preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente € funzionalmente nell'insieme
architettonico dell'edificio.
Le tubazioni del gas, le canalizzazioni telefoniche, elettriche e TV, possono essere collocate sulle
facciate fronteggianti spazi pubblici solo dopo aver verificato l'impossibilita di altri passaggi
alternativi ed in ogni caso il loro passaggio sul prospetto principale deve osservare particolari
soluzioni architettoniche, che ne attenuino l'impatto visivo, quali incassi od altro,
Le canalizzazioni delle varie reti devono essere concentrate e posizionate in prossimita di
marcapiani o discendenti od altra discontinuita in modo da ridurre al minimo il disordine della
facciata,
Le varie canalizzazioni devono essere tinteggiate del colore della facciata.
I vincoli sopra espressi, come precisati e puntualizzati, nei successivi articoli relativamente ai
diversi tipi di impianti, sono il presupposto per l'esecuzione delle opere di rifacimento totale o
parziale della facciata.
Al momento del rifacimento totale o parziale della facciata deve essere presentata, a cura del
tecnico incaricato e a corredo della domanda, tutta la documentazione prescritta dal regolamento.

ART. 2 IMPIANTI TECNOLOGICI
ART. 2 .1. IMPIANTI TECNOLOGICI PUBBLICI

Per impianti tecnologici pubblici si intendono:
e icavi della rete elettrica e telefonica;
e le tubazioni della rete del gas e dell'acqua.



['Amministrazione Comunale stabilira con gli Uffici tecnici dell'ENEL, della TELECOM e con
tutte le altre aziende telefoniche e telematiche, dell'Azienda di distribuzione del gas e
dell'Acquedotto un riordino globale delle reti distribuite, concordando metodi operativi, avendo
come base 1 critert guida di seguito esposti, immediatamente prescrittivi per gli intervenu privat,

ART.2.2. CAVI DELLA RETE ELETTRICA E TELEFONICA

Per gli edifici esistenti, nel caso di restauro di facciate, st devono riordinare in modo organico i cavi
di rete elettrica ¢ telefonica esposti nel prospetto principale, in modo da rendere pienamente
leggibile I'impianto architettonico e nel contempo occultare alla vista la presenza dei cavi. Pertanto i
criteri guida dovranno essere:

a) calate verticali poste in corrispondenza dei confini di unita edilizie, che non necessariamente
corrispondono ai confini della proprieta. Per quanto possibile le calate dei cavi devono
essere nascoste dai pluviali di gronda;

b) percorsi orizzontali posti, di norma, sotto il manto di copertura immediatamente al di sopra
del canale di gronda. Nel caso di presenza di fasce marcapiano o fasce di gronda, i cavi
possono correre a vista nella parte superiore della modanatura, in modo da essere il pi
possibile occultati alla vista. In questo caso 1 cavi dovranno essere dipinti nello stesso colore
della fascia;

c) rispetto assoluto delle presenze di pittura murale, di decorazioni plastiche e di element:
architettonici;

d) realizzazione di condotti sotto traccia atti ad accogliere i cavi.

ART. 2.3. IMPIANTI TECNOLOGICI PRIVATI

Per impianti tecnologici privati si intendono 1 campanelli, i citofoni, 1 videocitofoni, la buca delle
lettere e le cassette postali, gli impianti di condizionamento o refrigerazione, e quant'altro di utilita
privata, comprese le antenne ed i cavi televisivi, i pannelli solari e le pompe di calore. Per gli edifici
esistenti tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare 'ordito architettonico
della facciata. E' ammessa la installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino varie
funzioni (videocitofono, campanelli e cassetta delle lettere) purche siano realizzati in nicchia sugli
sguinci, sul portone o sulla facciata.

ART. 2.4. ANTENNE E CAVI TELEVISIVI

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria, di edifict con
pit unita immobiliari o nei quali comunque possono essere installati pii apparecchi radio o
televisivi, con necessita di antenna, € obbligatoria l'installazione di un’ unica antenna centralizzata,
ove possibile collocata sulla falda opposta a quella prospiciente l4 pubblica via. Nei casi in cui ci0
non sia materialmente possibile, la distanza dal filo di gronda prospiciente la pubblica via non dovra
essere inferiore all'altezza emergente dal tetto. E* comunque vietato il posizionamento in facciata e
su balconi o terrazzi non di copertura. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi esterni;
tali cavi devono essere disposti all'interno dell'edificio e, ove non sia possibile, con le modalita gia
individuate per i cavi elettrici e telefonici. Le antenne paraboliche, che dovranno comunque essere
centralizzate, cioe ne sara ammessa l'installazione di una sola per fabbricato, dovranno avere
diametro non superiore a m. 1, presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del
manto di copertura, essere prive di logotipi ed essere posizionate sulla copertura del fabbricato, in
posizione defilata e sul lato non prospiciente la pubblica via. Sono escluse installazioni su terrazze o
balconi, mentre sono consentite in giardini e cortili interni non visibili da spazi pubblici. Il rispetto
delle suddette norme dovra risultare dalla dichiarazione dell'installatore allegata alla dichiarazione
di conformita prevista dalla L. 46/90 da depositare presso il Comune. L'installazione di antenne di



qualsiasi genere ricade tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Nel caso di installazione di
antenne non conformi alle suddette norme, gli uffici preposti dovranno procedere all'emissione di
provvedimenti di rimozione ¢ delle sanzioni a carico del proprietario e dell'installatore.

ART.3 CAMPIONATURE

Per gli edifici ricadenti all’interno del Centro Storico e per quelli di particolare interesse storico-
artistico, la coloritura delle facciate, dei nuovi edifici e di quelli esistenti, deve essere eseguita
secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale, sulla base di campionature di
colore, minimo tre campion: per ogni colore da impiegare. Per 1 materiali da impiegare si rimanda a
prescrizioni specifiche contenute nel presente Regolamento. E’ facolta della Commissione Edilizia
e della Commissione Edilizia Integrata richiedere in sede di esame dei progetti relativi ad edificio di
particolare importanza, o di particolare interesse ambientale e paesistico, I'esecuzione di un'idonea e
pill estesa campionatura delle tinteggiature e dei rivestiment di facciata, con riserva di modifiche
esecutive anche sostanziali delle scelte di progetto, conseguenti ad una verifica in opera delle
campionature stesse.

ART.4 OBBLIGHI DI MANUTENZIONE

Ogni edificio deve essere mantenuto in tutte le sue parti in conformita con le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, a cura e spese del proprietario.
L'Amministrazione Comunale individuata, a tal proposito, la inadempienza del privato, interviene
ordinando 1l restauro degli edifici, o parti di questi, ovvero il ripristino delle parti ammalorate che
possono costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumita. In caso di inerzia del proprietario
diffidato e scaduti i termini assegnati nell'Ordinanza di restauro o riparazione, I'Amministrazione
Comunale esegue d' ufficio i lavori a spese del proprietario, fatte salve le sanzioni amministrative
accessorie. Nel rifacimento delle facciate non devono essere eliminate modanature, decori, cornici,
balze ed altro e le parti danneggiate devono essere restaurate.

ART.5 NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI

L'Amministrazione Comunale assegna ad ogni fabbricato il relativo numero civico e gli eventuali
subalterni da apporsi a spese del proprietario. Eventuali variazioni della numerazione civica, previa
notifica all'interessato, sono attuate a spese dello stesso. Il numero civico deve essere collocato su
un supporto di materiale lapideo di idonee dimensioni con esclusione assoluta di marmi e graniti
resi in foggia levigata e/o lucida, sono da preferire la pietra bianca e quella lavica resa in forma non
levigata e lucida. Le pianelle cosi determinate dovranno essere poste a fianco alla porta d'ingresso
dell'edificio e di ogni altra apertura indipendente, a destra di chi la guarda, ad un'altezza variabile da
m. 1,70 e m. 3,00, a seconda delle caratteristiche architettoniche delle aperture stesse. Il proprietario
dell''mmobile ¢ tenuto a conservare e mantenere l'indicatore sempre nel posto ove ¢ stato collocato,
in modo facilmente visibile. In caso di demolizione di fabbricati, di cui non viene prevista la
ricostruzione, o in caso di eliminazione di porte di accesso dall'esterno, il proprietario deve darne
comunicazione all'Amministrazione Comunale, nel termine di quindici giorni e restituire i
corrispondenti indicatori che verranno cosi soppressi.

E’ fatto obbligo al proprietario di richiedere il numero civico nel caso di modifiche al fabbricato che
comportino la realizzazione di nuove aperture. L'attribuzione di toponomastica stradale e di numero
civico ai fabbricati non costituisce dimostrazione della natura pubblica della strada, né della
legittimita del fabbricato.



ART. 6 APPOSIZIONE DI INDICATORI DI PUBBLICO INTERESSE

F' rniservata all Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facolta di applicare
¢ far applicare, previo avviso agli interessati, sulle facciate degli edifict e delle costruzioni in
senere, prospettanti sugli spazi pubblici e privati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi
pubblici e precisamente:

e targhe contenenti le indicazioni toponomastiche (nomi delle strade, piazze, corsi, vicoli ed

altn spazi similari);

e piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti e di idranti;

» mensole, ganci, condutture e/o canalizzazioni per I'llluminazione pubblica;

o cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso.
Gli indicatori e gli altri apparecchi o impianti di cui sopra non devono in alcun modo essere sottratti
alla visibilita pubblica e saranno applicati nei luoghi stabiliti a cura e spese degli Enti o
Amministrazioni interessati.

ART.7 APPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DI LAPIDI COMMEMORATIVE, STEMMI
ED ALTRO

E’ facolta dell' Amministrazione Comunale porre lapidi o targhe commemorative sui prospetti degli
edifici fronteggianti spazi pubblici o di uso pubblico, fatto salvo 1l parere favorevole del
proprietario dell'edificio. Qualora venga demolito un immobile, sul quale erano affisse lapidi
commemorative, stemmi di interesse pubblico, il proprietario deve riconsegnarli
all'Amministrazione Comunale, salvo il caso che sia prevista la loro ricollocazione sul fabbricato
ricostruito in sito e fatti salvi eventuali diritti di proprieta.

ART. 8 QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO

Le seguenti norme si riferiscono a tutto l'edificato esistente ricadente nel Centro storico e nelle zone
di recupero, salvo diversa esplicitazione.

ART. 8.1 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU EDIFICATO
ESISTENTE

Qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria deve essere volto alla conservazione
delle caratteristiche originarie dell'organismo edilizio, o al loro ripristino qualora interventi
successivi abbiano introdotto elementi incongrui sotto il profilo tipologico, strutturale o
architettonico. In tutti i casi ove cio sia possibile, l'intervento di manutenzione straordinaria deve
prevedere l'eliminazione di aggiunte o modificazioni contrastanti con le caratteristiche originarie o
storicamente prevalenti salvo il caso che le trasformazioni subite siano irreversibili o stratificate
storicamente. Interventi innovativi o modificativi delle caratteristiche strutturali, tipologiche o
architettoniche, originarie o storicizzate, sono interventi non riconducibili alla manutenzione
straordinaria e pertanto soggetti al parere della Commissione Edilizia ed oggetto di Concessione o
Autorizzazione Edilizia, nei casi previsti dalla legge. Sono fatti salvi tutti i casi nei quali e
obbligatorio il parere della Commissione Edilizia Integrata ai fini del rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'Art.7 della Legge n. 1497/39.



ART.8.2. ESTETICA DEI NUOVI EDIFICI

Per la progettazione ¢ la realizzazione di nuovi edifici, si dovranno rispettare il contesto costruito,
adottando metodologie progettuali, tipologie e materiali basati sul criterio dell’omogeneita con i
fabbricati ed 1 luoghi interessati dell’intervento.

ART.8.3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE

Negli interventi di manutenzione straordinaria, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa
vigente:

sono consentite nuove aperture a tetto o 'ampliamento di quelle esistenti solo nel caso che la
copertura non sia altrimenti accessibile dall'interno dell'immobile e quindi che non siano
presenti nuove aperture, fino ad un massimo di una per falda della dimensione massima di
mq. 0,50 e con chiusura a filo copertura ed a questa parallela;

¢ consentita la trasformazione di coperture piane in coperture a tetto, a capanna o a
padiglione, di pendenza non superiore al 33%, senza rialzare la quota di gronda, purché si
realizzino falde orientate secondo la dimensione minore in pianta e non si creino nuovi
ambienti, o porzioni di ambiente, sottotetto aventi caratteristiche abitabili o suscettibili di
utilizzazione abitativa con ulteriori interventi non strutturali. Previsioni progettuali diverse
eccedono la manutenzione straordinaria e sono realizzabili solo con il rilascio di
Concessione Edilizia;

¢ consentito 'adeguamento della pendenza della copertura inclinata solo se giustificata
dall'esigenza di inserire un nuovo manto di copertura in coppi alla siciliana, se le
caratteristiche del fabbricato e di quelli circostanti lo consentono, purché non si venzano a
creare ambienti corrispondenti a quelli descritti al capoverso precedente. In caso coatrario
l'intervento non si configura pill come manutenzione straordinaria.

Nelle zone classificate A e B, nelle zone di recupero e nelle zone agricole negli interventi di
manutenzione straordinaria:

non € consentita la variazione delle caratteristiche strutturali ed architettoniche delle gronde,
ivi compresi eventuali cornicioni sottogronda, e 'ampiezza dell'aggetto frontale ¢ laterale, né
del tipo del materiale di copertura, quando questi siano di tipo tradizionale o comunque
corrispondenti alle caratteristiche originali o storicizzate dell'edificio;

sono consentiti solo interventi che non apportino variazioni all'altezza in gronda né
all'altezza del colmo dei fabbricati, lasciando inalterata la pendenza e comunque tutte le
quote di intradosso della copertura, quale che sia la destinazione dei vani sottostanti. E’
ammesso un incremento delle quote di estradosso solo per motivi derivanti dalla
sostituzione della struttura portante e/o dall'inserimento di massetti, guaine impermeabili,
materiali termoisolanti. Possono essere ammesse soluzioni diverse solo previo rilascio della
Concessione Edilizia, previo parere della competente Commissione Edilizia.

Le coperture piane, per qualsiasi tipo di volume, non sono consentite all'interno del Centro Storico
né all'interno delle zone individuate come zone di recupero.

ART.8.4. FACCIATE

Nelle zone A, B ¢ nelle zone agricole ed anche nel caso di gruppi di edifici aventi caratteristiche di
omogeneita tipologica ed architettonica storicizzata, ancorché soggetti nel recente passato ad
interventi di ristrutturazione che ne abbiano alterato le caratteristiche, in tutte le altre zone, sono
consentiti interventi di manutenzione straordinaria delle facciate che non alterino le proporzioni
tradizionali delle aperture in rapporto alla facciata stessa, né i materiali ed il disegno di eventuali



cornict. davanzali. marcapiano quando questi appartengano alla originale o storicizzata definizione
del prospetto

E' consentita la regolarizzazione degli allineamenti quando questi siano stati alterati provocando
disarmonia dei prospetti. Non ¢ consentita I'esecuzione di rivestimenti delle facciate con materiali
estranel alla tradizione locale, salvo nel caso che gli stessi siano preesistent € connaturati alla
tipologia dell'edificio. Non sono ammesse lettoie aggiuntive, poste a copertura di insegne 0
dell'attacco delle tende di esercizi commerciali 0 comungue di aperture della facciata negli edifici
posti all'interno del Centro Storico. Possono, nel casi sopra indicati, essere realizzate solo se inserite
in un progetto unitario di sistemazione delle facciate ¢ comunque fino ad un aggetto massimo di mL
0.50.

ART. 9 INTERVENTI OBBLIGATORI PER LA RIDUZIONE DEI SITI NIDIFICATORI
DEI VOLATILI

Su tutto il territorio comunale ¢ fatto obbligo, sia nella realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, che in quelli di restauro o ristrutturazione, come anche nella realizzazione di nuovi
edifici, prevedere la chiusura di tutte le aperture nella muratura, specie dei sottotetti, che possano
consentire il riparo e la nidificazione di piccioni. Nel caso le aperture siano necessarie per
l'areazione di vani altrimenti chiusi, ¢ fatto obbligo di munirle di idonee grate o retini che diano
garanzia di durabilita nel tempo e che siano inseriti armonicamente nel contesto architettonico del
prospetto. E' fatto altresi obbligo, in tutti i casi sopra detti, di installazione di dispositivi meccanict
su tutti gli elementi che possano fungere da posatoi (cornicioni, mensole, aggetti di gronda, ecc.) La
previsione degli interventi sopra descritti dovra essere esplicitamente indicata sia nelle relazioni che
nei grafici relativi agli interventi; pena la loro non ammissibilita I'Amministrazione Comunale potra
prevedere, con separato atto e secondo le disponibilita di bilancio, forme di contributo o
agevolazione rapportate all'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico dovuta per
I'ssecuzione degli interventi di cui al presente articolo.

ART. 10 INFISSI

Negli interventi di manutenzione straordinaria ¢ consentito il recupero o il ripristino o il rifacimento
degli infissi esterni esistenti, utilizzando materiali congruenti con le caratteristiche dell'edificio e
colorazione idonea non contrastante con la tipologia delle aperture e con la connotazione storica
dell'immobile. E' vietata su tutto il territorio comunale:

e la modifica parziale degli infissi esterni di un immobile quando ci6 non rientri in un progetio
globale che giustifichi le scelte progettuali e che sia stato esaminato con esito favorevole
dalla Commissione Edilizia;

o linstallazione di controfinestre o zanzariere in assenza di persiane o avvolgibili.

Nel Centro Storico ¢ fatto obbligo di restaurare ¢ conservare gli infissi esistenti, di sostituirli con
infissi analoghi per foggia e finiture se essi sono in legno e non recuperabili. A seguito di interventi
di restauro o ristrutturazione che riguardano l'immobile, ¢ consentita l'introduzione di nuove
tipologie e nuovi materiali solo se specificatamente preventivamente autorizzatl.

Sono ammessi i seguenti interventi:

+ linstallazione di controfinestre o zanzariere anche con struttura metallica, a condizione che
siano realizzate con profili sottili verniciati a corpo 0 con elettrocoloritura con colori
tradizionali e comunque uguali a quelli dell'infisso principale purché posizionato tra l'infisso
interno e la persiana o avvolgibile esterno e purche non ci sia riduzione apprezzabile della
superficie apribile;



e linstallazione di persiane o avvolgibili, a seconda dei casi, quando l'intervento riguardi un
intero edificio o comunque le parti prospicienti spazi pubblici, e la tipologia prescelta non
sia in contrasto con le caratteristiche architettoniche e compositive della facciata;

e la sostituzione di persiane con avvolgibili o viceversa quando I'intervento, esteso all'intero
edifico o comunque alle parti visibili da spazi pubblici costituisca un adeguamento alle
caratteristiche architettoniche della facciata oltre che a quelle degli edifici limitrofi e
circostanti.

ART. 11 BALCONI, BALCONI CHIUSI

Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti in zone diverse da quelle di recupero, sono ammessi
i balconi in aggetto sulle strade pubbliche o-private soltanto quando dette strade abbiano una
larghezza non inferiore a m. 10,00 o a m. 8,00 se l'edificazione ¢ consentita su un solo lato.
L'aggetto dei balconi non puo essere ad un'altezza inferiore a:
¢ m. 4,20 dal piano del marciapiede;,
e m. 4,50 dal piano stradale se non esiste marciapiede o s¢ lo stesso ha una larghezza inferiore
a quella dell'aggetto.
Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto piu basso del profilo dell'aggetto.
1l parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di ml. 1,00 ed
essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm. 10.
1 balconi possono sporgere dal filo del fabbricato:
¢ non pit di un ottavo della larghezza della strada pubblica prospiciente;
e non pit di un ottavo del distacco dei fabbricati nel caso che i balconi non siano prospicienti
la pubblica strada.
Quando il distacco tra fabbricati ¢ inferiore a 10 ml, la sporgenza non pud essere superiore a ml.,
1,00. Su tutto il territorio comunale negli edifici ove siano presenti balconi o logge chiusi e
legittimati da concessione in sanatoria rilasciata a seguito di istanza di condono, puo essere
concessa la chiusura di altri balconi o logge solo nel caso che essi facciano parte di un progetio
unitario che interessi almeno tutta la facciata e con i limiti sotto indicati:
o chiusura di balconi o logge nei limiti della volumetria consentita dagli indici di superficie
coperta. di volume e di distanza dai confini ¢ dai fabbricati consentiti dalle norme di PRG;
e chiusura una tantum di balconi o logge, eccedenti gli indici di cui sopra, ma comprese nel 2
% delle volumetria legittima dell'edificio, purché di superficie utile inferiore 2 mq. 8,00 per
ciascun elemento da chiudere.

Nel caso che il balcone o la loggia siano pertinenza di un vano abitabile che non disponga di altra
autonoma apertura in grado di soddisfare i minimi prescritti di superficie finestrata apribile, la
chiusura dello stesso & consentita solo quando tra questo ed il vano retrostante esista o venga
prevista un'apertura di superficie non inferiore a 4,00 mq. priva di infisso e purché sia prevista una
superficie finestrata apribile non inferiore ad un ottavo della superficie del balcone chiuso e del
vano retrostante; & consentita la realizzazione di balconi aperti solo se inquadrati in un progetto
unitario di tutto l'edificio e nel rispetto di tutte le norme vigenti. Negli edifici compresi nelle zone di
recupero & ammessa la realizzazione di balconi solo sui prospetti interni, salvo che il balcone abbia
anche la funzione di protezione dell'ingresso principale e sempre nei limiti generali di posizione e di
dimensione fissati dal Regolamento edilizio e fatte salve le esigenze di estetica edilizia e di
compatibilitd architettonica e stilistica con il prospetto interessato, su conforme parere della
competente Commissione Edilizia.



ART. 12 CHIUSURA DI AREE EDIFICABILI E NON

Le aree libere da costruzioni di proprieta privata, edificabili e non, poste in fregio a spazi pubblici o
di uso pubblico, debbono essere opportunamente chiuse. Le chiusure devono:

® avere carattere permanente ¢ aspetto decoroso:

* essere di altezza non inferiore a ml. 2.00 e non superiore a ml. 3,00;

essere costituite da:

* recinzioni con rete a maglia sciolta, sostenute da paletti di ferro, opportunamente schermate

con siepi,

® muri di cinta.
Nel caso di aree edificabili di cui sia stata richiesta Concessione Edilizia, la chiusura puo essere
realizzata tramite assiti tinteggiati nel risperto della normativa vigente nel campo della sicurezza a
della viabilita.

ART. 13 SISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE - [INDICE DI
PIANTUMAZIONE

L'area di pertinenza delle costruzioni deve essere oggetto di complessive sistemazioni nel rispetto
delle norme vigenti in materia di permeabilita dei suoli.

La superficie permeabile deve essere opportunamente piantumata con specie di alto fusto con indice
di piantumazione minima pari ad un albero ogni 40 mq. L'Autorizzazione all'abitabilita degli edifici
‘¢ subordinata alla verifica dell'avvenuta piantumazione degli alberi.

Aree per il gioco bambini sono obbligatorie nelle aree di pertinenza degli edifici o complessi edilizi
che contengono piu di 10 appartamenti, per una superficie minima di 10 mq. ogni 400 mc. di
volume edificato. Esse debbono essere sistemate e mantenute a verde con le opportune attrezzature
per il gioco. Per quanto riguarda il Centro Storico, le pavimentazioni esterne consentite nel rispetto
delle norme vigenti in materia di permeabilita dei suoli devono essere realizzate esclusivamente in
pietra.

ART. 14 PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E NORME PER GLI
INTERVENTI SULLE ALBERATURE PRIVATE

Le piante di alto fusto sono protette su tutto il territorio comunale. Per piante di alto fusto si
intendono alberi con una circonferenza del tronco di a2lmeno 80 cm misurata a 100 cm dal suolo. Se
I'attaccatura della chioma ¢ inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto
la attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con pit tronchi, si misura la somma delle
circonferenze dei singoli tronchi. Non sono soggetti alle presenti norme gli alberi da frutto, ad
eccezione di olivi, noci e castagni. E' fatto obbligo di conservare le plantumazioni esistenti nelle
aree urbane e di provvedere alla loro sostituzione. nei casi in cui fosse necessario, con analoghe
specie. Ogni abbattimento di piante che non sia compreso in un ciclo di avvicendamento colturale
deve essere preventivamente autorizzato dall'’Amministrazione Comunale. Su tutto il territorio del
Comune di Giarre, anche quello non sottoposto a particolari vincoli di tutela ambientale e/o
monumentale da specifiche leggi. 'abbattimento o la capitozzatura delle piante di alto fusto sono
subordinati a specifico nullaosta da parte dell’ Amministrazione Comunale, sentiti gli Uffici
competenti. Gli alberi di alto fusto come sopra definiti sono protetti e su di essi € vietato effettuare
interventi di rimozione, di danneggiamento, di modifica strutturale, di disturbo alle radici con
pavimentazioni impermeabili, con scavi o ammassi di materiali, con deposito o sversamento di sali,
oli, acidi o basi, con posa di condutture ed eventuale fuoriuscita dalle stesse di liquidi, gas o altre
sostanze. L'abbattimento per ragioni di pubblica o privata incolumita ¢ consentito sulla base di



specifica richiesta e attestazione rilasciata da un tecnico abilitato della effettiva pericolosita
dell'albero; I'Amministrazione si niserva di far svolgere anche successivamente tutti gli accertamenti
del caso e di adottare sanzioni in caso di abuso. | nuovi impianti nell'ambito delle concessioni
edilizie sono regolati dall'Art. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai
confim. Chiunque esegue sugli alberi protetti dalle presenti norme interventi non consentiti é
assoggettato a sanzione Amministrativa da € 258,23 ad € 1.032,92, ferme restando eventuali azioni
penali net cast previsti dalla legge. La sanzione ¢ ridotta al minimo del caso di dimostrazione di
avvenuto reimpianto di specie autoctona di alto fusto di altezza minima di metri 2 e di circonferenza
minima, all'altezza di un metro, di almeno 30 c¢cm con garanzia di attecchimento. Queste norme
devono essere osservate anche nel caso di alberi di minori dimensioni ma compresi in un piano
particolareggiato; per le specie di alberi per le quali sono state emanate a livello nazionale o
regionale particolan norme di protezione tali nonne prevalgono su quelle del presente Regolamento.
Gli intervent: su piante di platano sono regolati dal D.M. 412/87 "Lotta obbligatoria contro il cancro

del platano"”.
ART. 15 RECINZIONI

La recinzione deve essere realizzata nel rispetto delle norme relative alla distanza dal ciglio
stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilita richiesta dall'Ente proprietario della strada o
dall'autorita preposta alla sicurezza del traffico.

ART. 15. 1. TIPOLOGIE AMMISSIBILI

L'altezza massima delle recinzioni in relazione alle tipologie ammesse, € cosi definita:

A. Recinzioni opache in muratura piena a faccia vista o intonacata, anche se parzialmente
forate da aperture: ml. 1,50; possono superare questa altezza solo i pilastri di sostegno del
cancello, che non possono comunque superare ml. 2,20;

B. Recinzioni costituite da base in muratura e cancellata in ferro, eventualmente intercalata da
pilastrini in muratura: ml. 1,00 per la base in muratura e ml. 2,00 per il complesso della
recinzione, possono superare questa altezza, fino ad un massimo di ml. 2,20, gli eventuali
pilastrini intercalati alla cancellata;

C. Recinzionm costituite da sola cancellata metallica, con cordolo di base di altezza non
superiore a cm. 20: ml. 1,70. In questo caso ¢ esclusa la realizzazione di pilastri in muratura
ed il cancello non potra superare 'altezza della recinzione;

D. Recinzioni in rete a maglia sciolta, con eventuale cordolo di base di altezza non superiore a
cm. 20: ml 2,00. Il cancello non potra superare l'altezza della recinzione ed ¢ esclusa la
realizzazione di pilastri in muratura;

E. Recinzioni in legno, costituite da pali fissi nel terreno, senza nessun tipo di fissaggio con
malta, corrente onizzontale ed eventuali traversi inclinati o a croce all'interno delle
specchiature tra i montanti: ml. 1,00.

Sono consentite recinzioni in muratura intonacata anche di altezza superiore, ma nei limiti massimi
di ml. 2,90, solo in presenza di particolari caratteristiche ambientali e tipiche, e solo nel caso siano
giustificate da esigenze architettoniche di continuita di fronti murati. Non sono consentite recinzioni
costituite da:

¢ clementi prefabbricati pieni;

e clemend prefabbricati forati, se non nel caso di restauro di recinzioni tradizionali gia
costituite da tali elementi o per adeguamento della nuova recinzione a recinzioni anteguerra,
nel qual caso gli elementi prefabbricati dovranno avere la stessa tipologia figurativa
esistente;

* muratura piena con forature contornate da elementi in laterizio;



* muratura piena con mantellina costituita da tegole o pianelle in cotto .
Sono invece consentite le seguenti finiture:

* faccia vista;

* Intonaco tinteggiato;

® sommita a bauletto intonacato;

* mantellina in pietra.
Ner progetti di nuovi edifici deve essere obbligatoriamente prevista la recinzione, relazionata per
caratteristiche tipologiche e costruttive con il nuovo fabbricato e con le recinzioni eventualmente
esistenti nella zona immediatamente circostante. Non ¢ ammesso procedere, successivamente al
rilascio della Concessione che non la prevedesse, se non come variante essenziale alla stessa, alla
realizzazione di nuova recinzione. Gli edifici a schiera e gli interventi edilizi coordinati devono
essere corredati da recinzioni omogenee (stessa tipologia, stessi riferimenti dimensionali, stessi
materiali e colori). Nel caso di interventi edilizi plurimi coordinati (edificato a schiera, bifamiliare o
quadrifamiliare, ecc.) le recinzioni interne (tra resede e resede individuale) possono essere realizzate
con siepi vegetali e rete metallica. Sempre nel caso di recinzioni relative ad interventi plurimi
coordinati deve essere concordata, prima della realizzazione della recinzione, con l'azienda
competente per la raccolta dei rifiuti solidi urbani l'eventuale realizzazione di appositi spazi,
accessibili dalla via pubblica, opportunamente pavimentati ed adeguatamente schermati con siepi,
da destinare all'alloggiamento dei cassonetti, Le tipologie costruttive di tali spazi sono indicate
all'Art. 16 del presente Regolamento.
Nella costruzione e nel rifacimento di recinzioni di pertinenza di edifici esistenti si dovra. in primo
luogo, tenere conto della tipologia delle recinzioni immediatamente adiacenti e prospicienti, nonché
della tipologia prevalente di quelle esistenti sulla stessa via: in secondo luogo la recinzione dovra
relazionarsi alle caratteristiche storiche, tipologiche e di finitura del fabbricato, di cui costituisce
pertinenza.
Le coloriture delle recinzioni vanno relazionate ai riferimenti formali dell'ambiente urbano
circostante. Esse saranno decise, in assenza del Piano del colore dell'ambiente urbano di
appartenenza, dall'ufficio tecnico competente, sulla base di idonee campionature (in numero non
inferiore a 3). Tutte le recinzioni forate devono essere schermate verso l'area pubblica da siepi
vegetali, almeno di pari altezza.
E’ facolta dell'Amministrazione Comunale ordinare: il ripristino di recinzioni deteriorate, attraverso
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con il mantenimento della tipologia; il ricorso a
nuova tipologia prescritta, nel caso di rifacimento di recinzioni deteriorate ed in contrasto con
eventuali prescrizioni regolamentari di zona.
In presenza di recinzioni realizzate anteguerra o anche successivamente, ma ritenute ugualmente di
valore ambientale, per il corretto uso dei materiali, delle forme e delle dimensioni e che determinino
una caratterizzazione ed un miglioramento dell'immagine architettonica e paesaggistica dell'ambito
in cui sono collocate, ¢ fatto obbligo di intervenire con la sola manutenzione straordinaria e con il
divieto di qualsiasi tipo di sostituzione.
La realizzazione di recinzioni con sola siepe vegetale é sempre consentita previa comunicazione
alllAmministrazione Comunale. Le recinzioni costituite da paletti di ferro o cemento e rete a maglia
sciolta sono consentite solo negli orti urbani o nei resede individuali, e solo se schermate da siepi
vegetali almeno di pari altezza. Previsioni progettuali diverse da tutte quelle sopra indicate, se
adeguatamente motivate, potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione
Edilizia competente ed eventualmente autorizzate mediante rilascio di Concessione Edilizia.

ART. 16 SPAZI DESTINATI AI RACCOGLITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI E DI RSU TAL QUALI

Nelle soluzioni per l'alloggiamento dei cassonetti dei RSU o per la raccolta differenziata, devono
essere previste pavimentazioni impermeabili, con pendenza adeguata e canaletta per evitare



scorrimento dell'acqua dalla sede verso il marciapiede o la sede stradale. Il fondo deve essere
provvisto di caditoia per la raccolta dell'acqua piovana e dell'acqua di lavaggio periodico della sede,
collegata alla sede stradale. Le sedi destinate ai raccoglitori, nel caso di nuova realizzazione In
incasso nelle recinzioni devono essere schermate almeno sul fondo e lateralmente dalla recinzione
stessa. se in muratura e di altezza adeguata; negli altri casi la recinzione deva essere integrata con
siepi. Ove le dimensioni dell'area recintata ¢ la distanza dal fabbricato piu vicino lo consentano,
devono essere ricercate soluzioni che prevedano un’apposita piazzola che consenta di riparare anche
dal lato strada la vista del cassonetto. Nei casi in cul tra la recinzione ¢ la sede stradale ¢ previsto il
marciapiede, lo stesso deve essere provvisto di abbassamento a livello del piano viabile,
mantenendo la distinzione data dai materiali con cui é realizzato, e raccordato alla quota normale
con rampe di pendenza non superiore al 6%. Nei nuovi edifici il rilascio dell'abitabilita ¢
subordinato alla realizzazione di quanto previsto dal presente articolo.



